Procedimiento de instalación

CEO móvil

Introducción

El presente documento detalla el procedimiento para instalar CEO móvil. 

CEO móvil se pueden instalar en la computadora donde se instaló Microsip NG o en otra computadora.
Procedimiento

· Instale el Internet Information Services (IIS).

Debe instalar la versión 5.0 o una posterior en el equipo que asigne como Servidor Web.

Para revisar y ajustar la instalación del IIS haga lo siguiente:

· Entre al Panel de control.

· En Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 seleccione la opción “Programas y características”.

· En Windows XP seleccione la opción “Agregar y quitar programas”.

· Seleccione la opción “Activar o desactivar las características de Windows”.

· Configure Internet Information Services:  

· Si el IIS es versión anterior a 7.0, active la casilla “Servicios de Internet Information Services (IIS)”, debe asegurarse que todos los subcomponentes estén seleccionados a excepción  de “Servicio de Protocolo de transferencia de archivos (FTP)” y “Servicio SMTP”.

· Si el IIS es versión 7.0 o posterior, dentro de “Internet Information Services” habilite “Herramientas de administración web” y “Servicios World Wide Web”, asegurándose que todos sus subcomponentes estén seleccionados.

· Reinicie el equipo.

· Instale CEO móvil.

El instalador Instalar.exe se ubica en la carpeta de programas Microsip, subcarpeta ‘CEO movil’; tanto en el CD como en la computadora donde se instaló Microsip NG. Debe haber una conexión disponible de Internet para poder ejecutarlo.
La instalación le pedirá que acepte los términos del contrato de licencia de .NET Framework 4.0 y en caso de que dicho framework no esté instalado ejecutará su instalación..
Después de esto, le solicitará el nombre del directorio virtual  en donde será instalado CEO móvil y el Sitio Web (Sitio Web Predeterminado).

Si la instalación se realiza en Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 indique además el Grupo de aplicaciones (ASP.NET V4.0).

        
Nota.

El directorio virtual contiene los archivos que se van a publicar a través de una dirección de Internet y/o Intranet.
Si al directorio virtual le llamamos “MspCEO”  y la página de Internet es www.LaLagunera.com, la dirección de CEO móvil sería:   http://www.LaLagunera.com/MspCEO/
· Configure FireWall de Windows.

Si está activado el FireWall de Windows es necesario agregar un nuevo puerto para que permita conexiones a través del puerto de Internet (Número de puerto: 80, Protocolo: TCP).

· Registre las conexiones de las empresas.

Las conexiones a los servidores de bases de datos Microsip se deben declarar para poder establecer comunicación entre las bases de datos de las empresas y los dispositivos móviles.

En el directorio virtual donde se instaló CEO móvil se localiza la herramienta ConexAEmpresas.exe, que permite registrar y editar dichas conexiones. La herramienta debe ejecutarse con privilegios de administrador.
· Instale drivers del candado HASP.

Si el equipo de CEO móvil no es el mismo donde se instaló Microsip NG, es necesario instalar los drivers del candado HASP.

Los drivers se localizan en la carpeta de Utilerías en el CD de instalación de Microsip (HASPUserSetup.exe).
· Configurar el servidor de Firebird.
Es necesario configurar la opción ‘WireCrypt’ en el archivo de configuración del servidor de Firebird. Para hacer esto se debe abrir el directorio ‘C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0’, abrir el archivo ‘Firebird.conf’ y agregarle la línea: WireCrypt = Enabled, hecho esto se debe reiniciar el servidor de Firebird.

· Usuarios Microsip

En el módulo Administración del sistema, registre a los usuarios que van a operar el sistema CEO móvil con sus permisos correspondientes.

· Entrada en el dispositivo

Entre al navegador de Internet del dispositivo móvil e indique la dirección URL pública del directorio donde se instaló la aplicación web CEO móvil.

Indique los datos de un usuario autorizado para operar CEO móvil así como el nombre de la conexión al servidor de datos Microsip. 

Para operar el dispositivo debe haber una conexión a Internet disponible.
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