
Istruzioni per l'uso

Operazioni iniziali





Applicatore

Sensore (interno)

Conoscenze di base G7
G7 mostra le informazioni sul glucosio attraverso i propri dispositivi di visualizzazione.

Sensore e  
applicatore

•	 Durante la configurazione, 
mostreremo come 
utilizzare l'applicatore per 
l'inserimento del sensore

•	 Il sensore invia una lettura 
del glucosio ai dispositivi di 
visualizzazione ogni 5 minuti

•	 Il sensore dura fino a  
10 giorni, con un periodo  
di tolleranza di 12 ore

Dopo avere inserito il sensore, 
è possibile utilizzare il cerotto 
di copertura per mantenere il 
sensore sulla pelle.

Cerotto di copertura

Durante la configurazione, 
utilizzare le istruzioni per 
l'inserimento del sensore che si 
trovano nell'app o nel pacchetto 
con il cerotto di copertura.

Cosa contiene la scatola del sensore

Istruzioni



Rivedere le indicazioni per l'uso nella Guida dell'utente G7. 
Tutti i grafici sono rappresentativi. Il prodotto reale potrebbe avere un aspetto diverso.

Quale dispositivo di visualizzazione 
si sta configurando?
•	 App

Andare alla sezione: Configurazione dell'app

•	 Ricevitore
Andare alla sezione: Configurazione del ricevitore

Possibilità di utilizzare fino a  
3 dispositivi di visualizzazione
Possibilità di ottenere le informazioni sul glucosio sul telefono, su Apple 
Watch e sul ricevitore Dexcom.

Possibilità di impostare l'app, il ricevitore o entrambi in qualsiasi ordine.

L'app o il ricevitore potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Per conoscere gli smartphone e i sistemi operativi supportati, andare a:  
dexcom.com/compatibility

Conoscenze di base G7
G7 mostra le informazioni sul glucosio attraverso i propri dispositivi di visualizzazione.



Configurazione dell'app

1.	Iniziamo

Durante la configurazione è 
necessario avere un accesso a 
Internet protetto.
•	 Andare all'Apple App Store 

o al Google Play Store per 
scaricare l'app Dexcom G7

•	 Aprire l’app
•	 Eseguire l'accesso o creare  

un account

Dexcom G7
4.3 K

2.	Configurazione

•	 Per configurare l'app, seguire le 
istruzioni corrispondenti

•	 Per istruzioni sull'inserimento del 
sensore, seguire le indicazioni 
dell'app o consultare le istruzioni 
sull'inserimento del sensore 
presenti nella scatola

•	 Dopo l'inserimento e 
l'abbinamento, seguire le linee 
guida locali per lo smaltimento 
dell'applicatore e il riciclo della 
confezione di Dexcom

3.	Inizializzazione 
del sensore

Il timer di  
inizializzazione 
del sensore 
indica quando 
si inizieranno a 
ricevere le letture  
e gli avvisi.

ProfiloConnessioniStoricoGlucosio

27
minuti rimasti

Inizializzazione sensore
Il sensore è in fase di inizializzazione.
Nessun valore o avviso fino a quando 

l'inizializzazione non è completa.
Guida

Nessun avviso

9:41

ProfiloConnessioniStoricoGlucosio

27
minuti rimasti

Inizializzazione sensore
Il sensore è in fase di inizializzazione.
Nessun valore o avviso fino a quando 

l'inizializzazione non è completa.
Guida

Nessun avviso

9:41

4.	Sessione sensore

Per maggiori informazioni consultare 
la Guida dell'utente G7. 



Configurazione del ricevitore

Navigazione con il ricevitore
La schermata del ricevitore indica 
quale pulsante utilizzare. 
•	 Per scorrere più  

velocemente, tenere  
premuto il pulsante Scorri

•	 Per passare al campo successivo, utilizzare il pulsante Seleziona

Avanti

30

Indietro

Inserire i carboidrati relativi 
al pasto. 

10:30 

Pasti

50%

grammi

Scorri 
verso l'alto

Torna 
indietro

Scorri 
verso il basso

Seleziona

1.	Iniziamo

Premere il pulsante 
Seleziona per 
3–5 secondi per 
accendere il ricevitore

Seleziona

3.	Inizializzazione 
del sensore

Il timer di  
inizializzazione del 
sensore indica quando 
si inizieranno a 
ricevere le letture e  
gli avvisi. Menu

10:30 50%

Inizializzaz. sensore. 
Letture e avvisi non disp. 
fino termine operazione.

Inizializzazione del sensore

restanti

Nessun avviso

27:00

2.	Configurazione

•	 Seguire le istruzioni sulle 
schermate del ricevitore per 
configurare quest'ultimo

•	 Per le istruzioni su come 
inserire il sensore, consultare 
le istruzioni sull'inserimento del 
sensore presenti nella scatola

•	 Dopo l'inserimento e 
l'abbinamento, seguire le linee 
guida locali per lo smaltimento 
dell'applicatore e il riciclo della 
confezione di Dexcom

4.	Sessione sensore

Per maggiori informazioni 
consultare la Guida dell'utente G7. 
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