
Bedienungsanleitung

Hier starten





Applikator

Sensor (innen)

G7 Grundlagen
Mit dem G7 werden Ihre Gewebeglukosedaten auf Ihren Anzeigegeräten angezeigt.

Sensor und  
Applikator

•	 Während der Einrichtung 
zeigen wir Ihnen, wie Sie den 
integrierten Sensor mithilfe des 
Applikators unter die Haut  
setzen sollen.

•	 Der Sensor sendet alle 5 Minuten 
einen Gewebeglukosewert an 
Ihr(e) Anzeigegerät(e).

•	 Der Sensor hält bis zu  
10 Tage, und daran schließt  
sich eine Toleranzzeit  
von 12 Stunden an.

Nachdem Sie den Sensor gesetzt 
haben, können Sie mit dem 
Abdeckpflaster sicherstellen, dass 
der Sensor auf der Haut haftet.

Abdeckpflaster

Befolgen Sie bei der Einrichtung 
die Anweisungen zum Setzen des 
Sensors. Diese finden Sie in der App 
bzw. ausgedruckt zusammen mit 
dem Abdeckpflaster.

Inhalt der Sensorbox

Anweisungen



Lesen Sie die Indikationen im G7 Benutzerhandbuch durch. 
Alle bildlichen Darstellungen sind symbolisch. Ihr Produkt sieht möglicherweise anders aus.

Welches Anzeigegerät möchten 
Sie einrichten? 

•	 App
Siehe Abschnitt: Einrichten der App

•	 Empfänger
Siehe Abschnitt: Einrichten des Empfängers

Es können bis zu 3 Anzeigegeräte 
verwendet werden
Sie können Ihre Gewebeglukosedaten auf Ihrem Smartphone, auf Ihrer Apple Watch 
und auf dem Dexcom Empfänger anzeigen lassen.

Hierfür können Sie die App oder den Empfänger (oder beide) in beliebiger 
Reihenfolge einrichten.

Möglicherweise sind die App und der Empfänger nicht in allen Ländern erhältlich.

Welche Smartphones und Betriebssysteme unterstützt werden, erfahren Sie unter  
dexcom.com/compatibility.

G7 Grundlagen
Mit dem G7 werden Ihre Gewebeglukosedaten auf Ihren Anzeigegeräten angezeigt.



Einrichten der App

1.	 Erste Schritte

Während der Einrichtung muss eine 
sichere Internetverbindung vorhanden 
sein.
•	 Wechseln Sie zum Apple App Store 

bzw. zum Google Play Store, um 
die Dexcom G7 App 
herunterzuladen.

•	 Öffnen Sie die App.
•	 Loggen Sie sich ein oder erstellen 

Sie ein Konto.

Dexcom G7
4.3 K

2.	Einrichtung

•	 Befolgen Sie zum Einrichten der 
App die Anweisungen in der App.

•	 Zum Setzen des Sensors befolgen 
Sie die Anweisungen in der App 
bzw. die Anweisungen zum  
Setzen des Sensors in der 
Sensorbox.

•	 Befolgen Sie nach dem Setzen 
und Koppeln des Sensors die 
vor Ort geltenden Richtlinien 
zum Entsorgen des Applikators 
und zum Recycling der Dexcom 
Verpackung.

3.	Sensoraufwärmphase

Durch den Timer für die 
Sensoraufwärmphase  
werden Sie darüber 
informiert, ab wann 
Sie Messwerte und 
Warnungen erhalten 
werden.

ProfilVerbindungenVerlaufGewebeglukose

27
Minuten verbleiben

Sensoraufwärmphase
Ihr Sensor befindet sich nun in der Aufwärmphase. 

Keine Messwerte oder Warnungen, bis die 
Aufwärmphase abgeschlossen ist.

Hilfe

Keine Warnungen

9:41

ProfilVerbindungenVerlaufGewebeglukose

27
Minuten verbleiben

Sensoraufwärmphase
Ihr Sensor befindet sich nun in der Aufwärmphase. 

Keine Messwerte oder Warnungen, bis die 
Aufwärmphase abgeschlossen ist.

Hilfe

Keine Warnungen

9:41

4.	Ihre Sensorsitzung

Weitere Informationen finden Sie im  
G7 Benutzerhandbuch. 



Einrichten des Empfängers

Navigation innerhalb des Empfängers
Auf dem Bildschirm des Empfängers werden Sie über die Funktion der 
einzelnen Tasten informiert. 
•	 Um schneller zu blättern, halten 

Sie die Scroll-Taste gedrückt.
•	 Um zum nächsten Feld zu 

gelangen, drücken Sie auf die 
Taste Auswählen.

Weiter

30

Zurück

Kohlenhydrate der Mahlzeit 
eingeben. 

10:30 

Mahlzeiten

50�%

GrammNach oben 
scrollen
Zurück

Nach
unten

scrollen

Auswählen

1.	 Erste Schritte

Drücken Sie  
3–5 Sekunden lang  
auf die Taste 
Auswählen, um 
den Empfänger 
einzuschalten.

Auswählen

3.	Sensoraufwärmphase3.	Sensoraufwärmphase

Durch den Timer für  
die Sensoraufwärmphase  
werden Sie darüber  
informiert, ab wann 
Sie Messwerte und 
Warnungen erhalten 
werden. Menü

10:30 50�%

Ihr Sensor befindet sich nun in 
der Aufwärmphase. Keine 

Sensor-Messwerte oder Warnungen 
bis zum Ende der Aufwärmphase.

Sensoraufwärmphase

verbleibend

Keine Warnungen

27:00

2.	Einrichtung

•	 Zum Einrichten des Empfängers 
befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm des Empfängers.

•	 Informationen zum Setzen 
des Sensors finden Sie in den 
Anweisungen zum Setzen des 
Sensors in der Sensorbox.

•	 Befolgen Sie nach dem Setzen 
und Koppeln des Sensors die vor 
Ort geltenden Richtlinien zum 
Entsorgen des Applikators und zum 
Recycling der Dexcom Verpackung.

4.	Ihre Sensorsitzung

Weitere Informationen finden Sie im  
G7 Benutzerhandbuch. 
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