Concept 20201001 - AG

Leg de Revelation Il op de kop.
Verwijder alle schroeven aan de onderzijde en eventuele sticker(s).
Draai de Revelation Il zodanig, dat de kleine printplaten het dichts bij jou komen te liggen.

Draai van de rechter print alle moertjes los. Dat zijn 7 stuks. En verwijder ook de kunststof ringen
(ook 7 stuks). Leg deze ergens neer zodat je ze niet kwijtraakt.

Ontkoppel de Icd-kabel op de PC (eventueel met een kleine platte schroevendraaier of als dat lukt
met een nagelrand). Voorzichtig!

Zie hieronder, de zwarte lipjes moeten van de print weg bewegen.

**% English***
Lay the Revelation Il upside down.

Remove all screws on the bottom and any sticker(s).

Rotate the Revelation Il so that the small circuit boards are closest to you.

From the right circuit board, loosen all the nuts. There are 7 of them. And also remove the plastic
washers (also 7 pieces). Put these down somewhere so you don't lose them.

Disconnect the LCD cable from the PC (possibly with a small flat screwdriver or if you can with a
nail). Careful!

See below, the black tabs should move away from the PCB.

Daarna kan de Icd-kabel zachtjes losgemaakt worden.

Verwijder daarna ook de rode kabeltjes. Doe dit met beleid.

Nu kun je de print langzaam verwijderen, door deze omhoog te tillen, zodat de print niet meer over
de zwarte boutjes/staanders valt.

Als het goed is, ligt er een klein stukje schuim tussen de zojuist verwijderde print en het display
zelf. Soms blijft het schuim plakken aan de print, als je de print op hebt getild.

Verwijder nu het (defecte) lcd-scherm.

Lay the Revelation Il upside down.
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Remove all screws on the bottom and any sticker(s).
Rotate the Revelation Il so that the small circuit boards are closest to you.

From the right circuit board, loosen all the nuts. There are 7 of them. And also remove the plastic
washers (also 7 pieces). Put these down somewhere so you don't lose them.

Disconnect the LCD cable from the PC (possibly with a small flat screwdriver or if you can with a
nail). Careful!

See below, the black tabs should move away from the PCB.
Then the LCD cable can be gently disconnected.
Then also remove the red cables. Do this with care.

Now you can slowly remove the PCB, by lifting it up, so that it no longer drops over the black
bolts/stands.

If all goes well, there should be a small piece of foam between the PCB you just removed and the
display itself. Sometimes the foam sticks to the PCB after you lift the PCB.

Now remove the (defective) LCD screen.
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Nu kun je beginnen met het plaatsen van een nieuw Icd-scherm.
Haal een lcd-scherm uit de kunststof bescherming (tray).

Verwijder de beschermlaag:

*¥** English ***

Now you can start installing a new LCD.
Remove one LCD screen from the plastic protection (tray).

Remove the protective layer:

LR ol

Draai het display om (plaatje klopt helaas niet, want je moet hem nog niet plaatsen in het metalen
plaatje !):

*%% English *X¥

Turn the display over (picture is not correct unfortunately, because you should not place it in the
metal plate yet !):

** English ***

Als je het lcd-scherm tegen het licht houdt zie je een transparant stukje doorkijk.
Dat is een fout in het display dat je moet blinderen. Anders heb je doorkijk van buiten naar binnen!



Concept 20201001 - AG

If you hold the LCD against the light you will see a transparent piece of material.

That is a flaw in the display that you have to cover. Otherwise you will have a view through from
outside to inside!

We gebruiken daartoe een stukje zwarte tape, die we aan de achterkant plakken om de doorkijk te
verminderen.
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Zodra je dat hebt gedaan, mag je de print in de metalen frontplaat plaatsen:

To do that, we use a piece of black tape, which we stick to the back to reduce the transparency.

Once you've done that, you may insert the PCB into the metal faceplate:

(Zo klopt het redelijk; maar je ziet nu niet het stukje tape, dat normaal gesproken van links naar
rechts loopt, net onder de Icd-connector!)

Let er absoluut op dat het glas van het display perfect binnen de metalen frame valt. Zo niet, dan
kan het display knappen bij het aandraaien van de moeren (op een later tijdstip).

Plaats het stukje schuim bovenop het Icd-scherm, dit dient als elektrische isolatie (soort van
afstandhouder).

(That's pretty much it; but you can't see the piece of tape now, which normally runs from left to
right, just below the LCD connector!)

Make absolutely sure that the glass of the display falls perfectly inside the metal frame. If not, the
display may snap when tightening the nuts (at a later time).

Place the piece of foam on top of the LCD, this serves as electrical insulation (kind of a spacer).
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In dit voorbeeld gebruiken we een stukje mat materiaal.

Maar tegenwoordig gebruiken we het materiaal dat bij onze e-Board Pcb's geleverd wordt,
d.w.z. als bescherming. Roze schuim, vrij dun.

KH% Englsih *H%
In this example we use a piece of mat material.

But nowadays we use the material that comes with our e-Board PCBs,

i.e. as protection. Pink foam, quite thin.
KH% Englsih *H%
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Plaats nu deze print (in deze foto zijn helaas al de plastic ringen al aangedraaid):

*H% English *¥%
Now place this board (in this picture unfortunately all the plastic rings are already tightened):

** English***

ro SODCARD /7 SDCARD

. (C)DGT —Phoenix Ches= Sys

En maak nu voorzichtig de Icd-connector kabel ook weer vast (zie bovenzijde foto).
Soms gebruiken we een stukje plakband aan de Icd-connector kabel, om deze makkelijker vast te
kunnen houden en te leiden richting de connector op de PCB.

Zodra dat gedaan is, kun je de 7 plastic ringetjes plaatsen, met de 7 zelf borgende moeren. En deze
net zoals je een autowiel zou aandraaien: om en om, en niet te vast, want dan knapt het display!
De printplaat moet ten opzichte van een moer (bijna) niet meer kunnen bewegen. Dat kun je
voelen met een vinger.

Sluit daarna alle rode interconnect kabeltjes weer aan op de diverse PCB’s onderling (drie stuks!).

Zet het bord op de kop en ga hem testen.
Het Icd-display zou dan het Revelation logo weer moeten geven.

And now carefully reattach the LCD connector cable as well (see top photo).

Sometimes we use a piece of tape on the LCD connector cable, to make it easier to hold and guide
it towards the connector on the PCB.

Once that is done, you can replace the 7 plastic washers, with the 7 self-locking nuts. And tighten
them just as you would a car wheel: alternately, and not too tight, or the display will snap!

The board should be (almost) stationary relative to the nut. You can feel it with your finger.

Then reconnect all red interconnected cables to the various PCBs (three of them!).

Turn the board right side up and start testing it.
The LCD display should then show the Revelation logo.



